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Pour cadre de corps et de hausse Dadant

Table pour filage des cadres de ruche

Jean-Pierre Dudemaine
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Parts List

Item

Qty

Part Number

Description

Material

1 1 Plateau MDF

Medium

Density

Fiberboard

2 1 Butée sup Pine

3 1 Cadre corps

Dadant

4 1 Butée gauche MDF

Medium

Density

Fiberboard

5 1 Excentrique

6 1 Tourillon Wood

7 1 Cadre hausse

Dadant

8 2 Vis à bois

agloméré tête

fraisée Pozydriv

M4x20

Steel

4
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Vue détail
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Vue détail E (1:1)
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5 tourillons Ø8

 hêtre collés dans la butée

supérieure 2

Ø16

1
0

1 vis "poêlier" M6 x 30

1
1

 
0

-
.
5

1
0

1 écrou H M6

2 rondelles plates

moyennes d=6

1

10

La butée supérieure est

déplaçable vers l'alignement

de trous situées 67,5 mm plus

bas, pour permettre le filage

des cadres de hausse

525

3
4
0

23

506

L'excentrique et la butée latérale

permettent de fléchir légèrement les

montants du cadre pour parfaire la

tension du fil  lors du relâchement.

10 trous traversants Ø8

dans le plateau

Tube laiton  8-10
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