
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Quelques moyens de protection des colonies contre le frelon asiatique.

HARPES ELECTRIQUES
De nombreux tutoriels existent afin de réaliser des harpes en auto-construction.
On peut rajouter les vendeurs de matériel apicole qui proposent des harpes électriques à
la vente.
A mon tour de proposer une harpe électrique en auto-construction.
J’ai conçu un système de réglettes réalisées avec une imprimante 3D, à poser sur un cadre.

Cet automne j’ai pu observer sur mon rucher (40 colonies), le bon fonctionnement et
l’efficacité de ces harpes ainsi réalisées (une dizaine).

DISPOSITION DES RUCHES
J’ai pu remarquer que la disposition des ruches (deux lignes de ruches avec entrées en
opposition) pouvait avoir un impact positif sur le stress des abeilles .

VERANDAS
Pour compléter le dispositif de sécurité, les muselières sont devenues un accessoire
indispensable.
j’ai réalisé une muselière (sans grillage). Je la nomme «véranda».
Elle est composée d’une piste d’atterrissage et d’un auvent.
J’ai amélioré le concept avec une petite pièce qui permet la pose et la dépose rapide des
planchettes (auvent et piste d’atterrissage).

Frédéric MULET



LA HARPE ELECTRIQUE

Un cadre en bois récupéré sur un tréteau, ou réalisé avec des planchettes de récupération,
ou avec des tasseaux, ou ...

On coupe le tréteau en deux parties.
Ou bien, on réalise un cadre en bois à l’aide de tasseaux aux dimensions souhaitées.

Un peu de peinture.



Quelques tasseaux fixés sur une des faces pour permettre notamment de bien rigidifier
l’ensemble.

Pose de deux réglettes sur l’autre face.



FILAGE

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET FIXATION AU SOL

C’EST FINI



STRUCTURE
Simple, économique et de mise en œuvre rapide.
Il est possible de venir poser sur le haut de la structure une toiture pour une protection
contre la pluie. Et en dessous un bac de noyade ou de piégeage pour les frelons.

REGLETTES
Réalisées à l’aide d’une imprimante 3D ce sont les pièces majeures de ce modèle de harpes.
Non conductives électriquement, vissées sur les montants hauts et bas du cadre.



Elles permettent :

- de dérouler les deux fils d’un seul tenant et sur un même plan.
Cela fait gagner un temps considérable au temps passé à l’opération de filage.
Grâce à des formes de «pont» ou de «tunnel», les deux fils s’évitent.
Lorsque l’un passe dans le tunnel, l’autre passe sur le pont.

- d’accrocher le fil facilement à l’aide de platines spécifiques.

- de respecter la distance entre deux fils.

- de tendre le fil.
Pas de système de tension par ressorts ou barre de tension.
On peut toujours améliorer éventuellement la tension en déplaçant les barrettes
verticalement grâce aux trous de fixations oblongs.

-d’utiliser un fil inox de diamètre 0,45 mm. Standard vendu par les fournisseurs de matériel
apicole. Ou d’un fil inox de 0,30 mm pour une meilleure «invisibilité». Dans ce cas de figure
il faudra peut être prévoir la réalisation de «pontages électriques» pour une électrification
plus efficace.

- La réglette en partie basse peut être de couleur verte pour un meilleur camouflage avec la
végétation.

- la simplification de l’alimentation électrique de la harpe.
Les câbles sont fixés sur le montant vertical, au centre de la structure, et relient les deux fils
de la harpe en son centre également, ce qui améliore la répartition uniforme de
l’alimentation électrique.

- la simplification de la fixation de la harpe au sol.
Au moyen d’un fer à béton, ou piquet, ou ...
Lié à la harpe et enfoncé dans le sol.

- Un stockage compact.

Il est tout à fait possible de réaliser avec ces réglettes d’autres types de protection.
Par exemple :
- un piège triangulaire avec appât au centre et deux harpes formant le triangle.
- un piège avec les réglettes posées sur une boîte (corps, hausse, haussette, ...), et appât
dans la boite.
- une muselière électrique réalisée par exemple avec une haussette formant la structure et
les réglettes posées sur le devant de la haussette, à l’entrée de la ruche.
-...



DISPOSITION DES RUCHES

Un nombre conséquent de harpes électriques est nécessaire pour en garantir le succès dans
la protection d’un rucher contre le frelon asiatique.
Selon la prédation, une harpe toutes les deux ruches, ou toutes les quatre ruches, ou ....

Dans le croquis ci-dessus, avec des ruches se faisant face, cinq harpes sont nécessaires pour
protéger 16 ruches (prédation très forte).
Dans une configuration classique avec une seule rangée de ruches, les cinq harpes auraient
protégé 8 ruches seulement.

Avec une prédation moins élevée, les harpes peuvent être plus espacées.
Par exemple seulement trois harpes dans le cas de figure ci-dessus pour protéger seize
ruches.



En plaçant les ruches face à face, à une distance d’environ 80 cm, j’ai pu observer que les
entrées et sorties des abeilles étaient de cette manière très verticales.
Chose intéressante, les frelons ne se mettent quasiment plus en vol géostationnaire devant
les entrées de ruches, comme de coutume.
Ils restent au centre de la «cheminée» à une certaine hauteur, perturbés par les allées et
venue des abeilles (en bas, en haut, à gauche, à droite,...).
Dans mon cas, le stress des colonies a été très nettement diminué.
Certains frelons descendent tout de même près des entrées mais ils ont passé un certain
temps en haut, à se fatiguer.

Les harpes ont un rôle important dans l’installation et régulent les frelons, notamment
lorsque ceux-ci se pourchassent.

Puisque les frelons arrivent et repartent par le haut, les filets de protection destinés à
guider les frelons vers les harpes n’ont pas d’utilité.

Je considère également que la végétation peut être un atout supplémentaire notamment
pour le camouflage des harpes.

Des observations qui mériteraient d’autres expérimentations, plus scientifiques, avant d’en
tirer certaines conclusions.
En effet, mes ruches étaient assez fortes et les allées-venues des abeilles conséquentes
avec du nectar et du pollen alentours.
Les résultats auraient été peut être différents avec des ruches plus faibles et sans grosses
rentrées de provisions.
La prédation était elle assez forte sur mon site?



LA VERANDA

En complément des tiroirs sous les planchers, et des réducteurs d’entrée, la pose d’une
muselière sur chaque ruche contribue à apaiser encore un peu plus les abeilles.
J’ai appelé «véranda» ce qui peut s’apparenter à une muselière sans grillage, un ensemble
constitué d’un plancher et d’un auvent.
Elles sont importantes dans la gestion du stress des abeilles notamment en cas de
dysfonctionnement d’une harpe, ou suite à une pluie.
Mais aussi pour ......

J’ai apporté quelques modifications à la version de base (avec tasseaux) par la réalisation de
petites platines avec une imprimante 3D, permettant la pose et la dépose, très rapide, des
planchettes (basses et hautes).


